


BAM120HTEA BAM120HTLAA BAM121HTEA BAM121HTLAA

Toneladas Ton 1.00 1.00 1.00 1.00

WiFi No No No No

Suministro eléctrico V, Hz, Ph 115V,1Ph,60Hz 115V,1Ph,60Hz 208-230V,1Ph,60Hz 208-230V,1Ph,60Hz

Velocidad de enfriamiento r/min - - - -

Tipo de refrigerante g R410A/600g R410A/600g R410A/600g R410A/600g

Capacidad Btu/h 12000 12000 12000 12000

Input W 1255 1255 1255 1255

Consumo de corriente A 11.4 11.4 5.9 5.9

Eficiencia But/h/W 12.00 SEER 11.70 SEER 12.01 SEER 11.70 SEER

Máximo consumo de entrada W 1450 1450 1635 1635

Máximo consumo de corriente A 14.3 14.3 7.7 7.7

Capacidad Btu/h 12000 12000 12500 12500

Input W 1170 1170 1170 1170

Consumo de corriente A 10.6 10.6 5.5 5.5

COP (W/W) 11.50 11.50 11.50 11.50

Máximo consumo de entrada W 1310 1310 1590 1590

Máximo consumo de corriente A 13.2 13.2 7.2 7.2

Unidad

Interior

Dimensión (Ancho*Profundo*Alto) mm 777x250x201 777x250x201 777x250x201 777x250x201

Dimensión con empaque (Ancho*Profundo*Alto) mm 840x315x260 840x315x260 840x315x260 840x315x260

Peso con empaque kg 10 10 10.5 10.5

Unidad

Exterior

Dimensión (Ancho*Profundo*Alto) mm 777x290x498 777x290x498 777x290x498 777x290x498

Dimensión con empaque (Ancho*Profundo*Alto) mm 818x325x520 818x325x520 818x325x520 818x325x520

Peso con empaque kg 29 29 29 29

Tubería

de conexión

Gas in 3/8 3/8 3/8 3/8

Liquido in 1/4 1/4 1/4 1/4
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BAM181HTEA BAM181HTLAA BAM241HTEA BAM241HTLAA

Toneladas Ton 1.50 1.50 2.00 2.00

WiFi No No No No

Suministro eléctrico V, Hz, Ph 208-230V,1Ph,60Hz 208-230V,1Ph,60Hz 208-230V,1Ph,60Hz 208-230V,1Ph,60Hz

Velocidad de enfriamiento r/min - - - -

Tipo de refrigerante g R410A/1150g R410A/1150g R410A/1400g R410A/1400g

Capacidad Btu/h 18000 18000 24000 24000

Input W 1900 1900 2530 2530

Consumo de corriente A 8.4 8.4 11.2 11.2

Eficiencia But/h/W 12.40 SEER 11.70 SEER 11.70 SEER 11.70 SEER

Máximo consumo de entrada W 2470 2470 3290 3290

Máximo consumo de corriente A 10.9 10.9 14.6 14.6

Capacidad Btu/h 18500 18500 25000 25000

Input W 1880 1880 2300 2300

Consumo de corriente A 8.3 8.3 10.2 10.2

COP (W/W) 11.50 11.50 11.50 11.50

Máximo consumo de entrada W 2470 2470 3290 3290

Máximo consumo de corriente A 10.9 10.9 14.6 14.6

Unidad

Interior

Dimensión (Ancho*Profundo*Alto) mm 910x294x206 910x294x206 1010x315x220 1010x315x220

Dimensión con empaque (Ancho*Profundo*Alto) mm 979x372x277 979x372x277 1096x390x297 1096x390x297

Peso con empaque kg 14 14 16 16

Unidad

Exterior

Dimensión (Ancho*Profundo*Alto) mm 795x305x549 795x305x549 853x349x602 853x349x602

Dimensión con empaque (Ancho*Profundo*Alto) mm 835x340x585 835x340x585 890x385x628 890x385x628

Peso con empaque kg 37 37 43 43

Tubería

de conexión

Gas in 1/2 1/2 1/2 1/2

Liquido in 1/4 1/4 1/4 1/4
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