


BAP140361HM BAP140481HM BAP140601HM BAP180601HM

Toneladas Ton 3.00 4.00 5.00 5.00

WiFi No No No No

Suministro eléctrico V, Hz, Ph 208-230V,1PH,60Hz 208-230V,1PH,60Hz 208-230V,1PH,60Hz 208/230V-1Ph-60Hz

Velocidad de enfriamiento r/min - - - -

Tipo de refrigerante g R410A/2.2kg R410A/3.1kg R410A/4kg R410A

Capacidad Btu/h 34200 46500 57000 57,000

Input W 3,237 4,305 5,355 41.8

Consumo de corriente A 14.22 18.91 25.54 -

Eficiencia But/h/W 14.00 SEER 14.00 SEER 14.00 SEER 16.90 SEER

Máximo consumo de entrada W - - - -

Máximo consumo de corriente A - - - -

Capacidad Btu/h 34200 46500 57000 57000

Input W - - - -

Consumo de corriente A - - - -

COP (W/W) - - - -

Máximo consumo de entrada W - - - -

Máximo consumo de corriente A - - - -

Unidad

Exterior

Dimensión (Ancho*Profundo*Alto) mm 1321x958x630 1486x1068x840 1486x1068x840 1486x840x1068

Dimensión con empaque (Ancho*Profundo*Alto) mm 1340x970x655 1505x1075x865 1505x1075x865 1505x865x1075

Peso con empaque kg 162 214 221 194/198

Compresor 1

Modelo SADA031N1ULB ABG042KAA SADC051N1ULB -

Tipo Scroll Scroll Scroll -

RLA_LRA A X/83 17.3/108 27-140 -

Capacitor uF 45 70 70 -

Compresor 2

Modelo - - - -

Tipo - - - -

RLA_LRA A - - - -

Capacitor uF - - - -

Motor del evaporador

Modelo ZKSD-370-12-3 YKS-400-6-9 ZKSD-560-12-3 -

Tipo ECM PSC ECM ECM

Salida HP 1/2 3/4 3/4 1/3

Capacitor uF - 20 - -

FLA A 4.1 3.6 6 -
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